Bilag 3, 15 / 592
Bruddet lige efter det er sket. (januar)
[image: U:\Trafik & Renovation\Vej og Park\Tilsyn\Tilsyn Lasse\2015\Afsluttet\Fælledvej\Fælledvej (11).JPG]
Vejen har sat sig ca. 1-1,3 meter, brudfladen er på ca.500 m2 og ca. 1.000 ton jord har skubbet sig ned af skråningen.
[image: U:\Trafik & Renovation\Vej og Park\Tilsyn\Tilsyn Lasse\2015\Afsluttet\Fælledvej\Fælledvej (1).JPG]
Reetablering i gang, ca. 100 m3 materialer indbygges. 
[image: U:\Trafik & Renovation\Vej og Park\Tilsyn\Tilsyn Lasse\2015\Afsluttet\Fælledvej\Fælledvej 16 feb  (2).JPG]

Reetablering i gang set fra bunden ad bruddet.
[image: U:\Trafik & Renovation\Vej og Park\Tilsyn\Tilsyn Lasse\2015\Afsluttet\Fælledvej\Fælledvej 16 feb  (7).JPG]
To dage efter retablering. Vejen sætter sig 10 cm.
[image: U:\Trafik & Renovation\Vej og Park\Tilsyn\Tilsyn Lasse\2015\Afsluttet\Fælledvej\Fælledvej 18 feb (7).JPG]
1 uge efter reetablering. Hele skråningen skrider igen. 
[image: U:\Trafik & Renovation\Vej og Park\Tilsyn\Tilsyn Lasse\2015\Afsluttet\Fælledvej\Fælledvej 4 marts (1).JPG]
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